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MOTOR MODERNO
O motor Kubota importado original pode atingir os
mais rígidos padrões de emissão (estágio UE Ⅴ EPA Tier4F) e apresenta forte
potência, alta confiabilidade, baixo ruído, economia de energia e
proteção ambiental.

FUNÇÃO FLUTUANTE
Depois que a função flutuante da máquina é ligada, ela pode garantir que a
caçamba sempre se encaixe no solo. para uma variedade de modos de
operação, como limpeza, jogar terra, etc.

CONTROLE DE DUPLO ACELERADOR
A máquina adapta o controle do acelerador duplo,
acelerador manual para potência constante no local de trabalho, acelerador
de pedal para carregamento da caçamba.

ENGATE RÁPIDO
O dispositivo de troca rápida universal internacional é adotado, o que
pode substituir rápida e facilmente várias ferramentas auxiliares

FUNÇÃO DE DESCIDA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE TRABALHO
A lança pode conduzir com segurança a descida de emergência em caso de
parada do motor.

SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDROSTÁTICO FECHADO
Sistema de deslocamento hidráulico estático, equipado com dispositivo
hidráulico antisobrecarga avançado, motor de grande torque, grande força
motriz, com função de freio automático, seguro e confiável. 

JOYSTICKS DO OPERADOR
O modo de operação do piloto ISO é adotado. A alça esquerda controla a
caminhada e a direção, enquanto a alça direita controla o levantamento da
lança e o alongamento da caçamba. Força de operação pequena, controle
sensível, bom desempenho de desgaste. 

UNIDADE DE TRABALHO DE ELEVAÇÃO VERTICAL ÚNICA
Unidade de trabalho de elevação vertical exclusiva, que contém maior
capacidade de elevação, maior altura de elevação e maior distância de
descarga.

FUNÇÃO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PADRÃO
No processo de elevação da lança, o fundo da caçamba sempre pode ser
mantido na horizontal estado, de modo a evitar vazamento de material.
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EQUIPAMENTOS

CABINE

SISTEMA ELÉTRICO

UNIDADE DE TRABALHO

SISTEMA HIDRÁULICO

Equipamentos opcionaisEquipamentos de série

Filtro de Ar
Filtro de retorno de
óleo
Tampa do tanque de
óleo hidráulico
Filtro de combustível
Separador óleo-água
Filtro de óleo do motor
Filtro de sucção de óleo
hidráulico
Tanque auxiliar
Tampa do tanque de
combustível
Válvula de água quente
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Cabine basculante
dianteira 30°

Vire o capô  de cobertura do
motor  em 60°

Abra a porta da tampa
traseira em 90°

Tanque do radiador
abertura de 60°

MANUTENÇÃO

PARÂMETROS DE TAMANHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA HIDRÁULICO

TANQUES

SISTEMA ELÉTRICO

PERFORMANCE

MOTOR

TRANSMISSÃO PNEUS 


