MOTOR MODERNO

O motor Kubota importado original pode atingir os

mais rigidos padroes de emissao (estdgio UE V EPA Tier4F) e apresenta forte
poténcia, alta confiabilidade, baixo ruido, economia de energia e

protecdo ambiental.

FUNC}AO FLUTUANTE

Depois que a fungao flutuante da maquina é ligada, ela pode garantir que a
cagamba sempre se encaixe nho solo. para uma variedade de modos de
operagdo, como limpeza, jogar terra, etc.

CONTROLE DE DUPLO ACELERADOR Sy R N\ SEGURA

A maquina adapta o controle do acelerador duplo, | 4
acelerador manual para poténcia constante no local de trabalho, acelerador ) bt ‘ L CONFIAVEL
de pedal para carregamento da cagamba. \ EFICIENTE

ENGATE RAPIDO
O dispositivo de troca rapida universal internacional é adotado, o que
pode substituir rapida e facilmente varias ferramentas auxiliares

FUNCAO DE DESCIDA DE EMERGENCIA DA UNIDADE DE TRABALHO
A langa pode conduzir com seguranga a descida de emergéncia em caso de
parada do motor.

SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDROSTATICO FECHADO

Sistema de deslocamento hidraulico estatico, equipado com dispositivo
hidraulico antisobrecarga avangcado, motor de grande torque, grande forca
motriz, com fung¢ao de freio automatico, seguro e confiavel.

JOYSTICKS DO OPERADOR

O modo de operagao do piloto ISO é adotado. A al¢a esquerda controla a
caminhada e a diregdo, enquanto a alga direita controla o levantamento da
langa e o alongamento da cagamba. Forga de operagdo pequena, controle

MINI CARREGADEIRA

UNIDADE DE TRABALHO DE ELEVAGAO VERTICAL UNICA

Unidade de trabalho de elevacgéao vertical exclusiva, que contém maior
capacidade de elevagao, maior altura de elevagao e maior distancia de
descarga.

FUNGAO DE ELEVAGAO HIDRAULICA PADRAO
No processo de elevacdo da langa, o fundo da cagamba sempre pode ser
mantido na horizontal estado, de modo a evitar vazamento de material.
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PARAMETROS DE TAMANHO

Dimensao limite (CxLxA)
Altura total maxima
Altura até o pino da dobradica

Altura até o topo da cabine

Comprimento sem cagamba padrao
Comprimento com concha

Angulo maximo de despejo
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Altura de despejo

Alcance de despejo

=

Angulo de reversio [concha no chao)

U

Altura até o fundo da cagamba nivelada

3307x1600x2014 mm

3850 mm
3002 mm
2014 mm
2834 mm
2604 mm
3307 mm

42°

2320 mm
475 mm
30°

nmz

EQUIPAMENTOS

Angulo de reversdo na altura maxima
Medidor de rack CT de distancia entre eixos)
Distancia até o solo

Angulo de partida

Raio de giro a partir do centro (Acoplador)

w ™O TV X

Raio deviragem a partir do centro (cacamba)
Raio de giro a partir do centro

(parte traseira da maquina)

U Saliéncia do para-choque atrés do eixo traseiro
V Llargura sobre o pneu (base da esteira)

W Largura da concha

97°

996 mm
212mm
25°

1235 mm
1953 mm

1531 mm

1001 mm
1293 mm
1600 mm

@ Equipamentos de série O Equipamentos opcionais

CABINE

Toldo ROPS & FOPS
Cabine ROPS & FOPS
Descanco de braco
Assento ajustavel
Acelerador duplo
Joysticks

Ar condicionado
Aguecedor

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema Hidraulico
Nivelamento automatico
Bomba com sistema High-Flow
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UNIDADE DE TRABALHO
Engate rapido

Concha padrdo

Peso adicional

Pneu com cdmara

Pneu solido

Acessorios variados
SISTEMA ELETRICO

Luz frontal de LED

Luz de alerta

Alarme sonoro de ré
Buzina

Implementos controlados eletronicamente

OOCeoce e

ESPECIFICAGOES TECNICAS

PERFORMANCE

Peso Operacional
Capacidade de Carga

Carga basculante

Curvatura de forga de ruptura
Forga de ruptura em elevagao
Velocidade de trabalho

MOTOR

Marca
Modelo

Tipo

Emissées

Poténcia

Torqueméx.
TRANSMISSAO

Tipo

Bomba

Rotator

2830 kg

750 kg
1500 kg
2000 kg
1900 kg
13km/h

KUBOTA

V2403-M-DI-E38

4cilindros refrigerado 4 agua,
turbo alimentado, diesel

Tier 11l

2600rpm/ 49 cv

156.3N.m /1600 rpm

Hidrostatica de circuito fechado
Pistdes de deslocamento varidvel
2x Radial pistdo quantitativo
motor de velocidade Unica

SISTEMA HIDRAULICO
Tipo
Ressalto
Fluxo hidraulico normal
Fluxo hidrdulico - high flow
Pressédo

Valvula de controle

Mdduloe de controle
SISTEMA ELETRICO
Motor de partida
Alternador
Bateria
TANQUES
Oleo hidraulico
Tanque de combustivel
PNEUS / SAPATAS
Pneus

Sapatas

Sistema de estrangulamento
Bomba de engrenagem

63ipm

98ipm

210bar / 3045 psi

Valvula multidirecional de trés
juntas

Modelo ISO de Joysticks

12/2.0 V/ikW
12/60 V/A
120Ah

23L
75L

12-16.5

MANUTENGAO

Cabine hasculante
dianteira 30°

Filtro de Ar

Filtro de retorno de
oleo

Tampa do tanque de
oleo hidraulico

Filtro de combustivel
Separador 6leo-agua
Filtro de 6leo do motor
Filtro de succdo de dleo
hidraulico

Tanque auxiliar

Tampa do tanque de
combustivel

Vilvula de dgua quente

e 66 o060 & eo

Tanque do radiador
abertura de 60°

Vire 0 capd de cobertura do
motor em 60°

Abra a porta da tampa
traseira em 90°



